
DampsperrDampsperre Fe Folie Rolie Renen
KKommerommercielt prcielt produktnaoduktnavn :vn : Dampsperre Folie Ren PrProducent :oducent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Brugsområde :Brugsområde : Dampsperre AAVVCP System :CP System : 3
TTeknisk keknisk kontrontrollorollorgan :gan :
PrProduktstandaroduktstandard :d : EN 13984: Tetningsmaterialer på rull - Dampsperrer av plast eller gummi - Definisjoner og kjennetegn

EgenskaberEgenskaber MetodeMetode EnhedEnhed VVærærdidi

Trækstyrke Langs EN 12311-2 N/50 mm 25 ± 5
Brudforlængelse Tværs EN 12311-2 % ≥ 300
Vandtæthed EN 1928 (A) - Godkendt
Bruddforlengelse etter aldring, Langs EN 12311-2 % Godkjent
Rivstyrke, tværs EN 12311-2 N ≥ 60
Brudforlængelse Langs EN 12311-2 % ≥ 300
Modstand mod slag EN 12691 - Godkjent
Rivstyrke, langs EN 12311-2 N ≥ 60
Skjøtestyrke EN 12317-2 N Bestått
TrækstyrkeTvers EN 12311-2 N/50 mm 25 ± 5
Vanddampmodstand (sd) EN 1931 m ≥ 40

Egenskaberne af det identificerede produkt er i overholdelse med de angivne værdier som anført for egenskaberne ovenfor. Denne
præstationerklæring er udstedt på producentens ansvar. Underskrevet af producenten Isola as

NaNavn og titvn og titteltel Sted og dato for utstedelseSted og dato for utstedelse SignaturSignatur
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