Dampspaerre Folie Ren

Dampspeerre til veegge og tage

Beskrivelse :
Isola Dampspeerre Folie Ren bestar af polyethylen og er baseret pa

100 % rene ravarer. Folien er luftteet, har hgj vanddampmodstand og er
elastisk og smidig med hgj rivestyrke.

Brugsomrade :
Benyttes til luft- og dampteetning pé indersiden af isolerede tag- og

vaegkonstruktioner. Dampspaerren kan benyttes til bade nybyggeri og
renovering.

Lager:
Lagres tert og frostfrit, beskyttet mod UV

Godkendelser og Garanti

sE IS

B0 Bl SERTWISCAT BDRT

www.isola-platon.dk

Produktdatahblad
DK 2020.11.05 Side 1/2

Montering :

Monteres direkte pa tagkonstruktion, tagspeer eller etageadskillelse pa
den varme side af konstruktionen. Produktet monteres med klemte
samlinger. Til samlinger, gennemferinger og forsegling til andre
bygningsmaterialer benyttes dampspeerretape, rermanchetter, folielim
og kleebeprodukter baseret pa butyl.

se vores monteringsanvisning pa www.isola-platon.dk

Tilbeher:

Isola Dampsperre Tape PE 50

Folielim MUR

Isola Dampsperre Tape Mur

Isola Dampsperre Tape TWIN 30

Isola Rermansjett 8-11mm

se mere tilbeher pd www.isola-platon.dk
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Dampspaerre Folie Renssm

Egenskaber

Sundhed- og miljgskadelige stoffer
Treekstyrke Langs

Brudforleengelse Tveers
Vandtaethed

Bruddforlengelse etter aldring, Langs
Rivstyrke, tveers

Brudforleengelse Langs

Modstand mod slag

Rivstyrke, langs

Skjotestyrke

Treekstyrke Tveers
Vanddampmodstand (sd)
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Metode
EN 12311-2
EN 12311-2
EN 1928 (A)
EN 12311-2
EN 12311-2
EN 12311-2
EN 12691
EN 12311-2
EN 12317-2
EN 12311-2
EN 1931
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Veerdi
Ingen
25+5
=300
Godkendt
Godkjent
260
2300
Godkjent
260
Bestatt
25+5
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