
Plade DE25 XtraPlade DE25 Xtra

KKommerommercielt prcielt produktnaoduktnavn :vn :

Plade DE25 Xtra PrProducent :oducent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway

Brugsområde :Brugsområde : Drenasje AAVVCP System :CP System : 2+
TTeknisk keknisk kontrontrollorollorgan :gan : SKZ - Testing GmbH No. 1213
PrProduktstandaroduktstandard :d : EN 13252: Geotextiler og geotextilrelaterede produkter – Krævede egenskaber i forbindelse med drænsystemer

EgenskaberEgenskaber MetodeMetode EnhedEnhed VVærærdidi

Strømningskapasitet i planet rigid/
rigid (i = 1,0) EN ISO 12958 l/(m·s) 5,39 -1

Trækstyrke Langs EN-ISO 10319 kN/m 6,88 -1
Trækstyrke Tværs EN-ISO 10319 kN/m 7,30 -1
Brudforlængelse Langs EN-ISO 10319 % 74 ± 10
Brudforlængelse Tværs EN-ISO 10319 % 78 ± 10

Sundhed- og miljøskadelige stoffer Ingen metode
tilgængelig - Ingen metode tilgængelig

Maks tid for tildækning EN ISO 12224 Weeks 2

Motstand mot oksidasjon EN ISO 13438 - Stabil i mindst 5 år i naturlig jord med pH mellem 4 og 9 og
jordtemperaturer <+25 °C

Egenskaberne af det identificerede produkt er i overensstemmelse med de angivne værdier som anført for egenskaberne ovenfor. Denne
præstationserklæring er udstedt på producentens ansvar. underskrevet af producenten isola as

NaNavn og titelvn og titel Sted og dato for udstedelseSted og dato for udstedelse SignaturSignatur
Trond Risberg
Miljø og dokumentationsansvarlig
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