
TTagragryygprgprofil Lufofil Lufterter
Udluftning langs tagryggen

BeskrivBeskrivelse :else :

Tagrygprofil Lufter er designet til udluftning gennem tagryggen.

Brugsområde :Brugsområde :

Benyttes til ventilering af koldt, ventileret loft og/eller luftlag mellem
vindspærre og undertag.

Montering :Montering :

Før montering af Tagrygprofil Lufter skal tagryggen åbnes med en
spalte på ca. 40 mm. Afslut spalten ca. 30 cm før underliggende
fremspring på huset og ca. 50 cm til hver side af tilbehørets centrum.
Påfør en streng med Isola Fugemasse langs hjørnet ca. 15 cm ned
fra tagryggens spids. Fastgør derefter profilen til taget med 6
selvskærende skruer i forborede huller. Monter hver tagrygprofil med
omlæg. Ved overgange bruges detaljeløsninger til tagrygprofilen.

se vores monteringsanvisning på www.isola-platon.dk

Lager :Lager :
Ved opbevaring i sollys skal produktet pakkes ud af plasten.

GodkGodkendelser og Garantiendelser og Garanti
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TTagragryygprgprofil Lufofil Lufterter

VVararenummerenummer FFararvvee
567001 Skifer grå
567024 Teglrød
567009 Antik brun
567013 Sort

EgenskaberEgenskaber MetodeMetode EnhedEnhed VVærærdidi
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