
Isola AIsola ATB FTB Fugemasseugemasse

Til kantklæbning og tætning af bitumen tagmembran,
tagshingel, samt detaljer som taghætte og lignende.

BeskrivBeskrivelse :else :

Isola ATB fugemasse er en 1-komponent bitumenbasert fugemasse
som benyttes til klæbning af tagmembran mod de fleste overflader.
Isola ATB fugemasse indeholder ikke stoffer som kræver klassifisering
i henhold til CLP-forskriften.

Brugsområde :Brugsområde :

Isola ATB fugemasse anvendes bla. som lim/klæbemasse til overlap på
tagmembraner og tagshingel og hæfter på de fleste overflader. Kan
også bruges til detaljer og mindre reparationer.

Montering :Montering :

Overfladerne skal være tørre, rene, og fri for fedt, støv og løse partikler.
Isola ATB fugemasse påføres med fugepistol. Sørg for god ventilation
ved brug i lukkede rum. Hærdning: klæbefri efter ca. et døgn.
Gennemhærder efter 1-3 uger, afhængig af temperatur og
fugetykkelse.

Se vores monteringsvejledning på www.isola-platon.dk

Lager :Lager :
Ingen specielle hensyn, Kan opbevares uåbnet i 24 mdr. fra
produktionsdato

Tilbehør til :Tilbehør til :
Isola Takshingel
Takshingel Premium
Selvbygger
Iso-D Xtra 1x25M
Mestertekk Kombi
se mere tilbehør på www.isola-platon.dk

GodkGodkendelser og Garantiendelser og Garanti
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Isola AIsola ATB FTB Fugemasseugemasse 546151

PrProduktdataoduktdata VVærærdidi BetegnelseBetegnelse
Volum 300 ml

Materiale Bitumen -

Temperatur ved montering +5 til +35 °C
Vægt (pr enhed) 450 g

EgenskaberEgenskaber MetodeMetode EnhedEnhed VVærærdidi
Temperaturbestandighed - °C ca. -40 °C til +90
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