Isola Bitumen Primer

Primer til bitumenbaserte produkter

Beskrivelse :

Isola Bitumen Primer bestér at destilleret bitumen og kleebeforbedrer.
Produktet anvendes for at eget vedhzeeftning pa beton og eksisterende
tagpap overflader. Produktet leveres i en metalspand med integreret
haeldetud for enkel dosering. Produktet har god temperaturstabilitet og
kan anvendes nedtil -15C° Terretiden eges ved lavere temperaturer.

Brugsomrade :

Isola Primer skal opbevares stdende pa paller. Undgé overophedning og i
direkte sollys. Lagringstid 12 maneder.

Lager:
Isola Primer skal opbevares stdende pa paller. Undgé overophedning og i
direkte sollys. Lagringstid 12 méneder.

Godkendelser og Garanti
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Montering:

Underlaget skal veere tert og rengjort. Primer paferes med kost eller stiv
pensel. produktet fordeles jeevnt pad underlaget. Undgé péfering med
rulle. Forbrug ca. 0,2 - 04 I/m? men afheenger i stor grad af underlaget.
Primeren skal terre indtil den ikke fgles klaebrig, for tagmembran svejses
til underlaget. Terretid ved normal luftfugtighed og 20 °C er ca. 3-4 timer.
Veerktej rengeres med oliefjemer ellerterpentin.

Les vores monteringsvejledning pa wwwisola-platon.dk

Tilbehertil :

IsolaRotmembran 8m

Underlag Svejsemembran (SBS-kontaktmembran) 1x7m
Sveiseoverlag

Isotekk 5500

Mestertekk

se mere tilbeher pa wwwisola-platon.dk
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Produktdata Vaordi
Volum 20000
Egenskaber Metode

Flammepunkt -
Teethed

wwwi.isola-platon.dk

Betegnelse

ml
Enhed
°C
Kg/L
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