
MEMBRA® AfløbsmanchetMEMBRA® Afløbsmanchet
Selvklæbende membransystemer til vådrum

BeskrivBeskrivelse :else :

Membra Afløbsmanchet består af PE skum og et klæbestof af butyl,
der er beskyttet med en silikonebehandlet, aftagelig folie

Brugsområde :Brugsområde :

Membra Afløbsmanchet indgår som en del af Membra
Vådrumssystemet. Produktet bruges for at sikre, at
afløbsgennemføringer får en robust og vandtæt tilslutning.
Manchetten har særdeles god klæbeevne til faste underlag som beton,
spartelmasse, gipsplader etc.

Montering :Montering :

Membra Afløbsmanchet monteres ved at fjerne låseringen på afløbet.
Derefter fjernes beskyttelsesfolien, så manchetten kan monteres i
afløbet og klæbes godt fast til underlaget. Brug en glattespartel til at
klemme manchetten godt fast. Til sidst monteres låseringen igen på
afløbet. Se særskilt monteringsanvisning.

NB: Underlaget skal være fast, rent, tørt og fedtfrit. Gulvet skal altid
først primes med Membra Hæfteprimer.

se vores monteringsanvisning på www.isola-platon.dk

Lager :Lager :
Tørt og beskyttet mod UV

Tilbehør til :Tilbehør til :
MEMBRA® Membranduk

GodkGodkendelser og Garantiendelser og Garanti

TG 20611
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MEMBRA® AfløbsmanchetMEMBRA® Afløbsmanchet

VVararenummerenummer Brugsområde MEMBRABrugsområde MEMBRA
620602 Universal
620600 Joti
620601 Serres
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