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Isotekk 5500

Kommercielt produktnavn :
Isotekk 5500 Producent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Brugsomrade : Tetningsmaterialer pé rull AVCP System : 2+

Teknisk kontrollorgan : SINTEF NO 1071

Produktstandard : EN 13707: Fleksible membraner til fugtisolering - Forsteerket tagpap - Definitioner og egenskaber

Egenskaber Metode Enhed Veerdi
Sikkerhed mod brand ihht EN13501-5 EN 13501-5 - Froof*
Euro-brandklasse i henhold til EN 13501-1 EN 13501-1 - F
Vandteethed EN-1928 - Bestdet
Treekstyrke Langs - N/50 mm 800+20%
Treekstyrke Tveers - N/50 mm 800+20%
Brudforleengelse Langs EN: 123111 % 40+10%
Brudforleengelse Tveers EN: 123111 % 45£10%
Rivstyrke, langs EN-12310-1 N 550+20%
Rivstyrke, tveers EN-12310-1 N 550+20%
Fleksibilitet i kulde EN:1109-1 °C -20
Sig etter aldring/Varmesig EN-1110 mm at 90 °C 0

Egenskaben sikkerhed mod brand for tagkonstruktioner omfatter flere komponenter som ikke bliver leveret af Isola AS. Sikkerhed mod brand kan
derfor ikke deklareres i denne ydelse erkleaering. Isola AS har testet produktet efter ENV 1187 som omfatter brandklassificering pa flere faktiske
konstruktioner i henhold til NS-EN 13501. Dokumentation gives ved forespergsel

Egenskaberne af det identificerede produkt er i overensstemmelse med de angivne vaerdier som anfert for egenskaberne ovenfor. Denne
preestationserklaering er udstedt pa producentens ansvar. underskrevet af producenten isola as

Navn og titel Sted og dato for udstedelse Signatur
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