
Platon DE40/500Platon DE40/500

NázoNázov kv komeromerčného prčného produktu :oduktu :

Platon DE40/500 ManufacturManufacturer :er : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway

Oblasť aplikácie :Oblasť aplikácie : Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky AAVVCP System :CP System : 2+
CCerertifikačntifikačný orý orgán :gán : SINTEF NO 1071
VVýrýrobná norma :obná norma : EN 13252: Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované v odvodňovacích systémoch

HlaHlavné charakteristikyvné charakteristiky metódametóda JednotkaJednotka VlastnostiVlastnosti

Pevnosť v ťahu pozdĺžne EN 12311-2 N/50 mm 5 -15%
Pevnosť v ťahu priečne EN 12311-2 N/50 mm 5 -15%
Predĺženie pozdĺžne EN-ISO 10319 % 35 -15%
Predĺženie priečne EN-ISO 10319 % 35 -15%
Prietoková kapacita v rovine pevná / mäkká pozdĺž EN ISO 12958 l/sm 1,49 -10%
Očakávaná životnosť EN ISO 13438 Years 50
Chemikálie škodlivé pre zdravie a životné prostredie Nie je k dispozícii žiadna metóda - Žiadne
Maximálna doba bez zakrytia EN ISO 12958 Weeks 2
Prietoková kapacita v rovine pevná / mäkká priečne EN ISO 12958 l/sm 1,44 -10%

Vlastnosti výrobku sú v zhode s vyššie uvedeným prehláseniem o vlastnostiach. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú
zodpovednosť výrobcu

Meno a funkMeno a funkciacia Miesto a dátum vystaMiesto a dátum vystavveniaenia PPodpisodpis
Trond Risberg
Environmental- and Documentation Manager

Porsgrunn , 2021.07.09
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