
Platon DE40/500Platon DE40/500

Kaupallinen tuotenimi :Kaupallinen tuotenimi :

Platon DE40/500 VValmistaja :almistaja : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway

SSoovveltamisala :eltamisala : Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet AAVVCP System :CP System : 2+
IlmoitetIlmoitettu laitos :tu laitos : SINTEF NO 1071
TTuotestandaruotestandardi :di : EN 13252: Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Kuivatusjärjestelmien rakentamisessa käytettäviltä geotekstiileiltä ja vastaavilta
tuotteilta vaadittavat ominaisuudet

OmistusOmistus MenetelmäMenetelmä YksikkYksikköö ArArvvoo

Vetolujuus pituussuuntaan EN 12311-2 N/50 mm 5 -15%
Vetolujuus poikkisuuntaan EN 12311-2 N/50 mm 5 -15%
Venymä pituussuuntaan EN-ISO 10319 % 35 -15%
Venymä poikkisuuntaan EN-ISO 10319 % 35 -15%
Veden virtauskapasiteetti tasossa pitkittäin EN ISO 12958 l/sm 1,49 -10%
Kestoaika EN ISO 13438 Years 50
Vaarallisia aineita Menetelmää ei käytettävissä - None
Maksimiaika ennen kattamista EN ISO 12958 Weeks 2
Veden virtauskapasiteetti tasossa EN ISO 12958 l/sm 1,44 -10%

Tuotteen suoritustaso täsmää yllä ilmoitettujen oleellisten ominaisuuksien mukaisesti. Tämä suoritustasoilmoitus julkaistaan valmistajan omalla
vastuulla.

Nimi ja tyNimi ja työnimikönimikee Antamispaikka ja -päivAntamispaikka ja -päivää AllekirjoitusAllekirjoitus
Trond Risberg
Environmental- and Documentation Manager
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