
Isola PrimerIsola Primer
Primer til kraftunderlag

BeskrivBeskrivelse :else :

Isola Primer består af destilleret bitumen, opløsningsmiddel og
bindemiddel.

Brugsområde :Brugsområde :

Til forbehandling af betonflader før lægning af asfalttagbelægning

Montering :Montering :

Underlaget skal være tørt og rengjort. Primer påføres med kost eller
stiv pensel. Fordeles godt. Undgå påføring med rulle. Forbrug 0,2-0,4 l/
m², afhængigt af underlaget. Primeren skal tørre, indtil den ikke klæber,
før belægningen svejses til. Tørretid ved normal luftudskiftning og 20
°C er 3-4 timer. Værktøj rengøres med oliefjerner eller terpentin.
Fortyndes med terpentin.

se vores monteringsanvisning på www.isola-platon.dk

Lager :Lager :
Isola Primer skal opbevares stående på paller. Undgå opvarmning og
direkte sollys.

Tilbehør til :Tilbehør til :
Underlag Sveisemembran 1x7m
Isola Radonmembran SBS-SK
Isola Rotmembran 8m
Mestermembran 1x10m
Isonorm 1x10,5m
se mere tilbehør på www.isola-platon.dk

GodkGodkendelser og Garantiendelser og Garanti
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